
PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X

Betaalbare en onderhoudsarme
palletwikkelaar
Gemakkelijk te gebruiken en
eenvoudig aan te passen
Driekleurige LED-
veiligheidsindicator, IoT-module
1500 mm draaitafel, 2000 mm
verpakkingshoogte, max. laadgewicht:
1500 KG
Intelligente aanraakbediening met
het mens-machine leveringssysteem.
Pre-fix filmapparaat, hoge
verpakkingsefficiëntie
Een uitgebreid veiligheidssysteem
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PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X

Palletwikkelaar SMARTWRAP-X wordt veel gebruikt in
industrieën zoals glaswerk, gereedschappen, elektrisch en elektronisch, papier, aardewerk, eten en
drinken, enz. Palletwikkelaars gebruiken LLDPE-rekfolie als het belangrijkste
verpakkingsmateriaal om de op de pallet gestapelde bulkladingen te verpakken. De draaitafel van de
Palletwikkelaar SMARTWRAP-X is 1500 mm breed (op aanvraag kunnen we ook 1650 mm/1800
mm/2000 mm/2200 mm/2400 mm leveren) en de maximale verpakkingshoogte is 2000 mm (op
aanvraag kunnen we 2400 mm/2800 mm leveren). Pallets die op de Palletwikkelaar SMARTWRAP X
kunnen worden geplaatst, kunnen 1500 kg wegen (op aanvraag kunnen we ook 2000 kg, 2500 kg
leveren). Palletwikkelaar SMARTWRAP-X heeft een uitgebreid
veiligheidsbeschermingssysteem met onder meer een valpreventiesysteem, alarm als de
folie breekt of als er geen folie is, veiligheid door middel van foliesysteem, bodemdruk en
letselpreventieapparaat. Hij heeft intelligente touchscreenbediening met het mens-machine-
afleveringssysteem, wat de communicatie met de machine eenvoudig en gebruiksvriendelijk maakt.
met het mens-machine-afleveringssysteem, wat de communicatie met de machine eenvoudig en
gebruiksvriendelijk maakt.  Met een driekleurige LED-veiligheidsindicator kan de bediener de
status van het palletproces direct zien. Daarnaast is onze intelligente palletwikkelaar SMARTWRAP-X
uitgerust met een IoT-module die de mogelijkheid biedt voor onderhoud op afstand, gratis
upgrades en een alarmherinneringsfunctie voor apparatuuronderhoud. Palletwikkelaar SMARTWRAP-X
zal de productiviteit van rekfolie drastisch verhogen en de werknemer vrijmaken voor het
uitvoeren van veeleisende wikkeltaken. Door gebruik te maken van de palletwikkelaar SMARTWRAP-X
verlaagt u de materiaalkostenomdat handwikkelen over het algemeen de hoogste
materiaalkosten heeft, aangezien er geen consistent foliegebruik is en er geen substantiële
voorrekking is. Het is ook erg moeilijk om een lading die veilig kan worden verzonden, consequent
handmatig in te pakken. We bieden snelle levering in de EU en 12 maanden garantie in alle
EU-landen.

 

WAT IS DE PRIJS VAN DE REKWIKKELMACHINE SMARTWRAP-X?



Alhoewel de palletwikkelaar SMARTWRAP-X is gemaakt van hoogwaardige materialen,over de
nieuwste Intelligente IoT-technologie beschikt en eenveiligheidsbeschermingssysteem
geïmplementeerd heeft, is de prijs ervan nog steeds zeer concurrerend. De prijs van de
Palletwikkelaar SMARTWRAP-X wordt weergegeven aan het begin van de webpagina. We kunnen
stellen dat dit de goedkoopste palletwikkelaar met deze eigenschappen is op de EU-markt. De
prijs van de palletwikkelaar weerspiegelt echter niet de kwaliteit. Ondanks dat hij betaalbaar is, is de
palletwikkelaar gemaakt van hoogwaardig metaal en hard plastic, en is deze voorzien van de
nieuwste wikkeltechnologie. Componenten worden geleverd door Schneider, X-Line, en JSK.
Palletwikkelaar SMARTWRAP-X heeft alle benodigde certificaten, CE en overtreft zelfs de
industrienormen  en -vereisten.

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X

1500 mm draaitafel1.
2000 mm verpakkingshoogte2.
Max laadgewicht: 1500KG3.
Pre-fix filmapparaat, hoge verpakkingsefficiëntie4.
Een uitgebreid veiligheidssysteem5.

 



VOORDELEN VAN REKFOLIE SMARTWRAP-X

Palletwikkelaars gebruiken LLDPE-rekfolie als het belangrijkste verpakkingsmateriaal om de op
de pallet gestapelde bulklading in te pakken.
De folie biedt extra ondersteuning gedurende transport en opslag om ze te beschermen tegen
stof, vocht of schade.
De palletwikkelaar wordt veel gebruikt in industrieën zoals glaswerk, gereedschappen,
elektrisch en elektronisch, papier, aardewerk, eten en drinken, enz.
Een uitgebreid veiligheidssysteem - Valpreventiesysteem, geen film- en breukfilmalarm,
veiligheid door filmsysteem, bodemdruk en letselpreventieapparaat.
Intelligente aanraakbediening met het mens-machine leveringssysteem. Ons mens-machine-
afleveringssysteem maakt gebruik van SMARTWASP, dat onafhankelijk is ontwikkeld, met een
onderhoudssysteem op afstand, probleemoplossing en begeleidingsfunctie, waamee het
besturingssysteem van de SMARTWASP opwindmachine handiger in gebruik is en gemakkelijker
te onderhouden.
Driekleurige LED-veiligheidsindicator
IoT-module - Onderhoudsapparatuur op afstand, gratis upgrade en alarmherinneringsfunctie
voor apparatuuronderhoud.

 

SPECIFICATIE VAN PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X

Merk SMARTWRAP
Model X
Lastgewicht 1500kg (op aanvraag 2000kg, 2500kg)
Snelheid draaitafel 3-10 t.p.m.
Verpakkingssnelheid 25-30 ladingen/u
Kolomhoogte 2400 mm (op aanvraag 2800 mm/3200 mm)
Verpakkingshoogte 2000 mm (op aanvraag 2400 mm/2800 mm)

Grootte draaitafel 1500 mm (op aanvraag 1650 mm/1800 mm/2000 mm/2200
mm/2400 mm)

Hoogte draaitafel 86,7 mm
Snelheid omhoog en omlaag 1,5-5 m/min
Breedte van de folie 500 mm



Foliepapier kern 76 mm
Geluid (decibel) ≤75dB（A）
Werkomgeving Vochtigheid≤90%, temperatuur 10-40℃
Machinevermogen 0,75KW/0,375KW
Spanning 2P AC 220V 50Hz
Machinegewicht 450 kg (1500 mm) 520 kg (1650 mm)
Afmetingen machine L 2335*B 1500*H 2400(mm)
Zachte start & stop Inbegrepen
Intelligent alarm Inbegrepen
Stop bij origineel Inbegrepen
Draaitafelvergrendeling Inbegrepen
Folie snijden Handmatig
Bevestig folie op de pallet Kunstmatige aanvulling
PLC X-Line
Omvormer JSK/X-Line
Touchscreen Smart Wasp
Contactpersonen Schneider
Drukknopschakelaar Schneider
Nabijheidsschakelaar SICK
Veiligheidsapparaat Foliewagen bodem veiligheidssensor
Industriële uitstraling Metalen plaat
Afstandsbediening Optioneel
Certificaat CE

 

HOE WERKT DE PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X?

De lading wordt op of in de wikkelzone van de rekfolie geplaatst en de rekfolie wordt aangebracht.
Draaitafelmodellen roteren de lading op een draaitafel die zal bewegen en de folie zal aanbrengen.
Het aanbrengen van de folie vindt plaats onder toezicht van de bediener. De bediener plaatst de
pallet op de palletwikkelaar en bindt handmatig een draad folie vast; het zal dan worden voortgezet
met de geprogrammeerde wikkelcyclus om te eindigen met het laatste snijden door de werknemer en
het uitwerpen uit de palletwikkelaar.

 



VLOERAANZICHT VAN REKWIKKELAAR SMARTWRAP-X

 

VIDEO VAN PALLETWIKKELAAR SMARTWRAP-X


